
黒 鉄 し み 取 り

使用方法 ：
１．木材にできた黒いしみに薬剤を塗って３，４分まちます
２．鉄じみが消えたら、鉄分が残らないように水洗いします

黒ずんだ箇所に筆や刷毛を使って塗るだけの簡単作業
ヤスリやサンダーでこすり取る作業は必要ありません

△ 液体が目に入った場合は、すぐに水で洗浄してください、異常がある場合は医師の診断を受けるようお勧めします。
△ 皮膚に付着しても炎症を起こすことは無いですが、作業の際にはゴム手袋などの使用をお勧めします。

△ 腐朽菌などの影響によるカビや黒ずみには効果がありません。

□販売店名

東京都豊島区南池袋 2-47-7 603号室

TEL.03-3981-2274 FAX.03-3981-2284

〒171-0022

デッキ材 黒ずみの原因

１．ウッドデッキ設置後、グラインダーなどで鉄材の切削加工をした

２．ウッドデッキ設置後 エアコン設置する際に銅製パイプを切ったり、研磨した

３．庭に使う用土を運んだりした際に金属分を含んだ土などを落とした

４．金属分を含んだ肥料などを庭にまく際にウッドデッキ上に落とした

５．鉄製のスコップやバケツ、プランターケースを置いてあった

上のような原因で木材が持っている「タンニン」と金属イオンが反応し黒いシミを作ります。

カビに似ているので間違えることがあります。（※カビには効果がありません）

黒い斑点状の鉄じみ 筆で塗り、しばらくすると

このように綺麗になります

黒鉄しみ取りの劇的効果

鉄粉などで汚れたフェンス

塗ってしばらくすると

綺麗になりました


